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一、U盘素材播放功能说明
1、终端正常运行时，接入包含有视频、图片、文本、音频文件的U盘，终端自动分析U盘中可以播放的素材，拷贝到终端中并进行播放。
2、终端播放U盘素材时，可以使用空U盘(无任何文件的U盘)删除终端的U盘素材任务，终端接入空U盘后，检测当前任务为U盘任务时，删除该任务并恢复终端原任务播放。
二、U盘素材播放功能限制
1、U盘素材必须存放于U盘根目录中，建议文件名为英文或数字。
2、视频格式支持avi、mp4、mpeg、mpg、ts、mov文件 。
4、图片文件支持jpeg,jpg,png,bmp文件，分辨率不超过1920*1200，播放效果为翻页，默认显示时间为10秒，显示时间通过文件名来描述，例如：image_100.png，即该文件会以翻页显示100秒。
5、音频文件支持mp3。
6、文本文件需要保存为utf-8格式，播放效果为文本翻页，速度普通。 
7、如果当前终端无任务，则终端自动生成U盘播放任务进行播放;如果当前终端有任务，则终端解析当前任务的U盘素材播放区或主播放区，将U盘素材添加到相应的区域进行播放。

终端无任务更新音频时，终端生成样式包含隐藏区，并自动设置隐藏区为U盘区域、主区域，将音频素材添加到该区域进行播放。

终端无任务同时更新音频、图片、文本、视频时，终端将视频、文本和图片设置在主区域播放，音频设置在隐藏区播放。


终端有任务更新音频时，只有当样式中隐藏区被设置为U盘区域时，才可以更新音频任务。
8、当U盘中包含平台导出的任务包升级文件(以dmb开头的压缩包或dmb目录)时，终端会进入U盘任务升级程序进行任务包升级。

9、终端接入空U盘进行任务恢复时，如果终端本地有任务，则恢复为终端本地任务播放，如果终端本地无任务，则显示待机画面。

10、竖屏播放模式下，素材需预转为竖屏格式。

11、终端播放素材顺序为：视频->图片->文本

其中素材播放顺序为素材文件名：数字->英文大写字母->英文小写字母->中文
三、U盘素材格式详细说明
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四、U盘素材播放流程
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1. 用户可通过BS3平台重推播放列表或终端插入空U盘恢复任务播放列表； 

2. 插入空U盘恢复播放列表功能只对正在播放U盘素材的任务包有效，对重推播放列表后更新的任务包无效；
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U盘素材音视频格式支持

		类型		后缀名		封装		视频(video)				音频(audio)						分辨率及帧率说明

								编码		推荐码流		编码		推荐码流		推荐采样率

		视频		.mpg		MPEG-1 Systems		MPEG-1		<20Mbps		MPEG-1 Layer I, II		128~224kbps		44.1/48khz		480,544 and 640 x 480i @ 25, 29.97 and 30HZ
480,544 and 640 x 480p @ 23.976, 24, 29.97, 30HZ
704 and 720 x 480i @ 29.97 and 30HZ
704 and 720 x 480p @ 23.976, 24, 29.97, 30HZ
704 and 720 x 576i @ 25HZ
704 and 720 x 576p @ 23.976, 24, 25HZ
1280 x 720p @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30HZ
960, 1280, 1440 and 1920 x 1080i @ 25, 29.97 and 30HZ
960, 1280, 1440 and 1920 x 1080p @ 23.976, 24, 25, 29.97 and 30HZ

				.mpg		MPEG-2 PS		MPEG-2
(
MP@HL up to 1920x1080p30,1920x1080i30 or 1280x720p30, 必须包含B帧
@ML或更低级别 可以不包含B帧
)		<20Mbps		MPEG-1 Layer I, II；MPEG-1 Layer III (MP3)		128~224kbps		44.1/48khz

				.mpg；.ts		MPEG-2 TS		MPEG-2
(MP@HL up to 1920x1080p30,1920x1080i30 or 1280x720p30)		<20Mbps		MPEG-1 Layer I, II；MPEG-1 Layer III (MP3)		128~224kbps		44.1/48khz

								H.264(AVC) 
(MP@L4.0，HP@L4.0 up to 1920x1080p30,1920x1080i30 or 1280x720p30)		<20Mbps		MPEG-1 Layer I, II；MPEG-1 Layer III (MP3)		128~224kbps		44.1/48khz

				.avi		AVI		XVID		<20Mbps		MPEG-1 Layer I, II；MPEG-1 Layer III (MP3)		128~224kbps		44.1/48khz

				.mp4		MP4		MPEG4 Part2 ASP@L5(不支持L1)		<20Mbps		AAC		128~224kbps		44.1/48khz

								H.264(AVC) (MP@L4.0，HP@L4.0 up to 1920x1080p30,1920x1080i30 or 1280x720p30)		<20Mbps		AAC		128~224kbps		44.1/48khz

				.mov		QT		H.264(AVC) (MP@L4.0，HP@L4.0 up to 1920x1080p30,1920x1080i30 or 1280x720p30)		<20Mbps		AAC		128~224kbps		44.1/48khz

		音频		.mp3				无		无		MPEG-1 Layer I, II；MPEG-1 Layer III (MP3)		128~224kbps		44.1/48khz





U盘素材图片格式支持

		类型		后缀名		详细信息

		图片		.jpg;.jpeg		最大分辨率1920*1200，24位

				.png		最大分辨率1920*1200，32位

				.bmp		最大分辨率1920*1200，32位

		文本		.txt		编码格式UTF-8
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